
Fixations JANY

Le JANY pied est facile à installer sur le système Twinplate. 
Considéré comme la solution la plus robuste du marché, 
le système de pieds est très simple à retirer. De conception
élégante, simple et moderne, il peut être utilisé année après
année sans se détériorer. 

Le JANY pied pyramidal est simple, rapide à monter, et possède
un design élégant – simple et moderne. 
Le pied pyramide est disponible dans différents modèles, sous
une embase pivotante et un siège JANY 862, et sous le système
Pivotant et Coulissant (Swivel & Slide) monté sur les sièges
JANY 801 et JANY 805.
Il occupe de manière optimale l’espace du véhicule. 
Le JANY 862 rabattable et pivotant sur le pied pyramidal occupe
24 mm dans l’habitacle à partir de la paroi. 

Les JANY caissons de passage de roue peuvent être montés 
facilement et rapidement dans le véhicule. Il s’agit d’une solution 
sûre et économique qui offre la possibilité de monter votre JANY 862
avec embase directe sur caisson. Le JANY 862, rabattable et pivotant,
n’occupe que 24 cm dans l’habitacle à partir de la paroi. 
Les caissons de passage de roue peuvent être livrés en noir ou 
gris, mais sont aussi disponibles dans d’autres couleurs.

JANY Piétement : En plaçant nos sièges JANY 801 et JANY 805 sur
nos piétements basculables vous permettrez un accès facile aux
places derrière ces sièges. C’est un pied robuste et sûre.
2 modèles: Multi largeur á 210 ou 242 mm de hauteur.
Les piétements sont homologués selon la norme M1 et répondent
aux directive ECE R14.07 pour VW T5 et VW T6.

Directive 2007/46/EC pour les véhicules M1:

• Homologation ECE R14

• Homologation ECE R16

• Homologation ECE R17

• Homologation ECE R21

Les pieds sont testés et approuvés par le TÜV et UTAC

JANY Pied Pyramidal

JANY Pied

JANY Caisson de passage de roue

JANY Piétement



Be-Ge Jany A/S
Denmark
Pour la France contactez votre distributeur
PH: + 33 (0)6 86 18 53 28 WEB: www.mobi45.com
E-MAIL: contact@mobi45.com
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BE-GE JANY A/S, VESTERGADE 63-65 
7741 FRØSTRUP, DENMARK

Material:

Other treatment:

Surface treatment:

Mass:

18,62 kg
Mat. thickness:

Part of:From part:

REVISION HISTORY
DESCRIPTION DATE AUTHOR

New opdated drawing 02.06.2008 SPT
Right handle changed 03.01.2017 JHG

2
4

2

381

494,8

360

( 1 : 10 )

12345

B

C

D

THIS DRAWING MUST NOT BE COPIED OR USED BY 
THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF Material:

Other treatment:

Surface treatment:

Mass:Mat thickness:

2
08

495

381

JANY Tipunderframe 210 mm JANY Tipunderframe 210 mm

Les fixations peuvent être montées sur le système flexible 
Be-Ge Jany Twinplate, qu’il est possible d’installer dans 
différentes positions dans le véhicule.

Les caissons de passage de roues sont installés dans 
le véhicule avec les supports et boulons inclus.

Fixations JANY

JANY Pied Pyramidal à JANY 862

JANY Pied Pyramidal à JANY 801 et JANY 805

JANY Pied à JANY 801, JANY 805 et JANY 825

JANY Piétement à JANY 801 et JANY 805


